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1. Общая часть 
 

                  Проект «Система водоотведения. Котельная» разработан на основании следующих  

исходных данных: 

1. Задания на проектирование Заказчика АО «РКЦ «ПРОГРЕСС». 

2. Технических условий на присоединение проектируемого объекта паровая котельная, к сетям 

водоотведения, выданного АО «РКЦ «ПРОГРЕСС». 

При разработке проекта учтены требования норм и правил, изложенные в следующих докумен-

тах: 

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"; 

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водо-

провод. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля каче-

ства»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию». 

2. Проектные решения. 

Промышленная канализация. 

Промышленная канализация выполнена в соответствии с Техническими условиями: 

- Точки подключения к промышленной канализации является колодец К-27. 

- Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов промышленной канализации от корпуса па-

ровой котельной до вышеуказанного колодца. 

- Проектом предусмотрено использование материалов трубопровода соответствующих требовани-

ям СП 30.13330.2012 и СП 32 13330.2012, имеющих соответствующие сертификаты соответствия 

и применяемые в соответствующих климатических районах и под дорогами общего пользования. 

Хозяйственно-бытовая канализация. 

Хозяйственно-бытовая канализация выполнена в соответствии с Техническими условиями: 

- Точки подключения к хозяйственно-бытовой канализации являются колодцы ФК-648, ФК-647, 

ФК-646 

- Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов хоз-фекальной канализации от корпуса паро-

вой котельной до вышеуказанного колодца. 
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- Проектом предусмотрено использование материалов трубопровода соответствующих требовани-

ям СП 30.13330 и СП 32.13330, имеющих соответствующие сертификаты соответствия и применя-

емые в соответствующих климатических районах и под дорогами общего пользования. 

- Проектом предусмотрены поворотные и промежуточные колодцы (с устройством прочистки). 

Ливневая канализация. 

Ливневая канализация выполнена в соответствии с Техническими условиями: 

- Точкой подключения к ливневой канализации является колодец ЛК-207Г. 

- Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов ливневой канализации от корпуса паровой 

котельной до вышеуказанного колодца. 

- Проектом предусмотреть использование материалов трубопровода соответствующих требовани-

ям СП 30.13330 и СП 32.13330, имеющих соответствующие сертификаты соответствия и применя-

емые в соответствующих климатических районах и под дорогами общего пользования. 

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
Обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала

Завод -
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Кол-во

КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ
1 Трубопровод из раструбных канализационных труб ПП:

- dн50

- dн110

ГОСТ 32414-2013

2 Тройник ПП 45°:

- dн50х50

- dн110х50

- dн110х110
3 Отвод ПП 45°:

- dн50

- dн110
4 Крестовина ПП двухплоскостная 87°30:

- dн110/50/110

- dн110/110/50 
5 Переход ПП эксцентрический с уменьшением диаметра dн110х50

6 Заглушка ПП dн110

7 Ревизия ПП:

- dн50

- dн110
8 Противопожарная муфта:

- ПМ-50

- ПМ-110

ГОСТ 32414-2013

ГОСТ 32414-2013

ГОСТ 32414-2013

ГОСТ 32414-2013

ГОСТ 32414-2013

ГОСТ 32414-2013

В соответствии с требованиям 
ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Масса
единицы, кг.

Примечание

-СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

2

Изм. Лист №док. Подп. ДатаКол.уч.
Стадия Лист Листов

П
Разработал
Проверил

ГИП Анников

277/22-ИОС3.1-ГЧ

ООО "АЛЬФА КОНСТРАКТ"

Климко

"Строительство паровой котельной с устройством наружных
трубопроводов газоснабжения, пароснабжения"

Паровая котельнаяВолоденков 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
Обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала

Завод -
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Кол-во

ПРИМЕЧАНИЕ

1.     Фасонные изделия тип и количество уточняются монтажной организацией при
выполнении ППР.

2.     Тип и конструкция крепежных изделий принимаются монтажной организацией с учетом
мест прокладки и возможности монтажа.

вертикаль мах. шаг 1,5 м
горизонталь мах. шаг 1,25 м
(от углов поворотов

принимать: шаг х 13)

вертикаль мах. шаг 0,7 м
горизонталь мах. шаг 0,7 м
(от углов поворотов

принимать: шаг х 13)

Хомуты металлические для труб ø50 с резиновыми прокладками, с крепежными изделиями
(шпильки, подвесы, метизы и т.д.)

Хомуты металлические для труб ø110 с резиновыми прокладками, с крепежными изделиями
(шпильки, подвесы, метизы и т.д.)

10

11

компл.

компл.

9 Трап чугунный ∅100 с прямым (горизонтальным) отводом  шт. 1ГОСТ 1811-97
0
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12 Устройство канализации ниже отм. 0,000:

- трубы

- подготовка из гранитного/гравийного щебня фракция 20/40 (0,3 м3 на 10 п.м.)

- защитный слой из песка из песка средней группы (Мк 2 - 2,5) с подбивкой пазух

- подготовка из песчаного грунта толщ. 100мм с Купл. 0,95  (0,3 м3 на 10 п.м.)

и послойным трамбованием с Купл. 0,95  (1,23 м3 на 10 п.м.)

п.м. 18,0

п.м. 18,0
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